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LUFTUNGSVENTILE

SICHERHEITSHINWEISE

LUVAQ-LUftungsventile werden nach dem aktuellen Stand der Technik und in Ubereinstim-
mung mit den entsprechenden Vorgaben hergestellt und aus- und ausgeliefert.

Achten Sie vor der Montage auf einen einwandfreien Zustand der Ware.
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Technische Anderungen vorbehalten! Gewahrleistung nur bei Beachtung dieser Anweisungen.

Lesen Sie var der Montage der Luffungsventile diese Unterlage aufmerksam. Stellen
Sie sicher, dass die Vorgaben auf der Baustelle umgesetzt werden. Die Unferlagen
sind ggf. dem Betreiber der Anlage zu Ubergeben.

Halten Sie sich an die Arbeitsschutzvargaben auf der Baustelle!

Achfen Sie beim Einbau auf mogliche Gefahrenquellen durch z.B. scharfe Kanten.
Achten Sie auf sicheren Stand bei der Montage und Gefahren durch Herabfallen

von Gegenstanden. Fuhren Sie die Arbeiten, wo notwendig, nur zu zweit aus und
benutzen Sie vorzugsweise einen Montagelift. Achten Sie auf einen sicheren Stand.
Schifzen Sie sich und andere bei der Montage, inbesondere schiitzen Sie lhre Augen
bei Arbeiten Gber Kopf.

| LIEFERUNG

Die gelieferten Bauteile sind unmittelbar nach Anlieferung auf Vallstandigkeit und Un-

versehrtheit sowie die richtige Type zu Uberprtfen.

Die Luffungsventile sind frocken, staub- und frostfrei zu lagern. Auch verpackt die Bau-
feile nicht der Witterung aussetzen, var Feuchtigkeit und Sanneneinstrahlung schiitzen.
LIEFERUMFANG

=  |UVAQ Luftungsventil(e)
® Maontfageanleitung (digital erhaltlich und www.luvag.com)
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3 | BESCHREIBUNG

LUVAQ-LUftungsventile dienen der Lufftverteilung (Zuluft) oder der Erfassung von Raumluft (Abluft). Die Strahlausbreitung
erfalgt allseitig (Zuluft).

Luffungsventile hergestellt aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 9016 (Polyester Epoxy). Schrauben und Mutter
aus Stahl Q235, gavanisch behandelt.

Mit Monftagerahmen aus verzinktem Stahlblech mit Bajonettanschluss und umlaufender EPOM-Doppellippendichtung.

Die stufenlose Einstellung des Volumenstromes erfolgt Gber den drehbaren, mittels Konterschraube arritierbaren Venfilteller.
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4 | SCHEMATISCHE DARSTELLUNG/MASSE
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A
ABLUFT
2D gD1 @D2 A B C F Gewicht
KBN [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ka]
LVLVS80 e 105 79 63 52 44 M6 0,10
LVLVS100 140 125 99 63 52 44 M6 017
LVLVS125 164 150 124 63 52 44 M6 0,21
LVLVS150 201 175 149 75 51 44 M8 0,32
LVLVS160 208 185 159 75 53 44 M8 0,36
LVLVS200 274 225 199 83 55 44 M8 0,52
D
[&]
[
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oA
ZULUFT
@D @D1 @D2 A B C F Gewicht
KBN [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kal
LVZLVS80 16 105 79 58 52 44 M6 0,10
LVZLVS100 140 125 99 59 52 44 M6 017
LVZLVS125 164 150 124 61 52 44 M6 0,21
LVZLVS150 201 175 149 72 51 44 M8 0,32
LVZLVS160 208 185 159 75 53 44 M8 0,36
LVZLVS200 274 225 199 79 55 44 M8 0,52

Alle Angaben freibleibend:; Anderungen der Produktdetails jederzeit maglich.

Technische Anderungen vorbehalten! Gewahrleistung nur bei Beachtung dieser Anweisungen. 5
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5 | TECHNISCHE DATEN
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Loon = Schalldruckpegel (10 m? Sab); 4 dB Raumdampfung [dB(A)]

Bsp.: LVS125;100 m?/h; -4 mm Spalt* => ca. 27 dB(A), ca. 72 Pa

*-Veranderung ggu. dem mittleren Spaltmal a (sog. Nullstellung); hier Spalt um 4 mm verringern (=> Bild 3)

Alle Angaben freibleibend; Anderungen der Produktdetails jederzeit moglich.
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Alle Angaben freibleibend; Anderungen der Produktdetails jederzeit maglich.

Technische Anderungen vorbehalten! Gewahrleistung nur bei Beachtung dieser Anweisungen.

LUFTUNGSVENTILE



LUFTUNGSVENTILE

6 | MONTAGE

Vordem Einbau ist sicherzustellen, dass eine Verschmutzung luftfihrender Kompaonenten
durch Bauaktivitaten vor Ort ausgeschlossen ist. Ist dies nicht sicherzustellen, sind geeignete
MaBnahmen zu freffen, wie z.B. Abdecken der Gerate und Komponenten. Der Anlagenbetrieb
istin diesen Fallen auszuschlieBen. Gegebenenfalls ist eine grundliche Reinigung notwendig.
Beilangerer Unterbrechung der Montage sind alle Gerate und Kanalnetzoffnungen gegen das
Eindringen von Staub und Schmutz zu sichern.
-_——
t % t
_—

LUVAQ-LUftungsventile sind zur Montage in z.B. Zwischendecken vorgesehen. Dazu AnschluB3-

rohr mit dem Montagerahmen verbinden und selbigen van unten an der Zwischendecke befesti-

gen (auf ausreichenden Halt achten).

Nach Befestigung des Montagerahmens das LuUffungsventil mit einer leichten Drehung im Uhr-

zeigersinn in den Maontagerahmen einschrauben (siehe Bild 3) Bild 3

7 | BESTIMMUNGEN FUR NUTZUNG UND
INSTANDHALTUNG

LUVAQ-LUftungsventile sind bauartbedingt wartungsfrei.

@ Essind jedoch die Bestimmungen der VDI 6022-1; 5.4.1 zu beachten:

gegebenen-
Tatigkeit falls 1 Monat 3 Monate 6 Monate 12 Monate 24 Monate
MaBnahme
7 Luftdurchlasse
Luftdurchlasse, eingebaute o
reinigen
Lochbleche, Maschendraht
71 : oder aus-
oder Siebe auf Verschmutzung, X
. ) fauschen
Be-schadigung und Korrosion
prufen (Stichprobe)
Luftdurchlasse mit Induktion
der Raumluft und Ablufteinlas- o
) ; reinigen X
7.3 sestichpunktartig auf Fest-

stoffablagerungen priifen

Eine Reinigung der Luftungsventile erfolgt durch Abwischen der Oberflache mit einem feuchten, nicht mehr fropfnassen, Tuch.
Nach der feuchten Reinigung nehmen Sie bitte etwaige Restfeuchtigkeit mit einem frockenen Tuch auf.

Verwenden Sie keine Chemikalien, Benzole und Benzone, Waschzusatze, chemisch behandelte Tucher oder andere
Reinigungslosungen. Diese konnten der Oberflache schaden.
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8 | AUSSCHREIBUNGSTEXT

LUVAQ-ZLVSxxx

Luftungsventil fur Zuluft. Zum Einbau in Decken, Wande oder Luftleitungen. Allseitige radiale
Strahlfuhrung.

Stufenlose Volumenstromeinstellung mittels justierbarem Venfilteller.

Ventil aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL9016, Ventilrahmen mit umlaufender
Dichtung.

Mit Montagerahmen aus verzinktem Stahlblech zur Aufnahme des Liftungsventils (Bajonett-
aufnahme).

Montagerahmen mit EPDM-Dichtung.

TECHNISCHE DATEN:
AufBenmal (B D):
AnschluBmal (2 D1):
Gewicht:

Fabrikat: LUVAQ
Typ: ZLVSxxx
Artikel-Nr.: LVZLVSxxx

LUVAQ-LVSxxx

Luftungsventil fur Abluft. Zum Einbau in Decken, Wande oder Luftungleitungen.

Stufenlose Volumenstromeinstellung mittels justierbarem Venfilteller.

Ventil aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL9016, Ventilrahmen mit umlaufender
Dichtung.

Mit Montagerahmen aus verzinktem Stahlblech zur Aufnahme des Liftungsventils (Bajonett-
aufnahme).

Montagerahmen mit EPDM-Dichtung.

TECHNISCHE DATEN:
AufBenmal (B D):
AnschluBmaf (@ D1):
Gewicht:

Fabrikat: LUVAQ
Typ: LVSxxx
Artikel-Nr.: LVLVSxxx

Technische Anderungen vorbehalten! Gewahrleistung nur bei Beachtung dieser Anweisungen. 9
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NOTIZEN

Technische Anderungen vaorbehalten! Gewéhrleistung nur bei Beachtung dieser Anweisungen. 1



LUVAQ GmbH - Miethepfad 9 - 12307 Berlin - T +49 (0) 30 544535444- info@luvag.com
LUVAQ.COM

! Samtliche Bild-, Produkt-, MaB3- und Ausfiihrungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung
Technische Anderungen vorbehalten. Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Griinden nicht auszuschlieBen
Modell- und Produktanspriiche kdnnen nicht geltend gemacht werden. Stand: 10/2025



