
    12 unterschiedliche Einführungen von  
     M20 - M50 je zur Hälfte im oberen  
     und unteren Bereich 

   18 TE
  9 TE als Reserve
   1 CEE 16A
  4 Schutzkontakt-Steckdosen 

    mit entsprecherder Sicherungen  
  Abschließbar

PRODUKTMERKMALE

Leitungsschutzschalter in 10kA

1× FI 40/0,03A
1×  LS C16A, 3-polig
2 ×  LS C16A, 1-polig
1 × CEE 16A Anbausteckdose abgesichert mit 1 × LS C16, 3-pol.

Schukosteckdosen 4 ×  Schutzkontakt-Steckdosen abgesichert mit 2 ×  LS C16, 1-pol.

Gehäuse 18 TE, schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff in 
Industriequalität IP54, nicht Ammoniak beständig

Fenster Transparente, getönte Fenster mit UV-Schutz

Hauptleitungsklemme  Polzahl 5 × 25 mm2

Schutzart IP54

PRODUKTDATENBLATT
STECKDOSENVERTEILER IP54
KBN  QTGSK14

 
Ölçüler / Dimensions 

a 360 e 155 
b 300 f 228 
c 320 g 282 
d 260   
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Maß Wert in mm

a 360

b 300

c 320

d 260

e 155

f 228
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