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TECHNISCHE INFORMATIONEN
MONOBLOCK-KLIMAGERATE

Techn. Daten LVMBKZ21 LVMBK23 LVMBK25 LVMBK31(H)
Max. Kiihlleistung [kW] 21 2.3 25 31
Max. Heizleistung [kW] 21 2.2 23 2.7
Nom. Kiihlleistung [kW] 1,6 1,7 21 2.6
Nom. Heizleistung " [kW] 15 15 17 2.4
Nom. Leistungsaufnahme Kiihlen [kW] 0,6 0,5 0,8 1,0
Nom. Leistungsaufnahme Heizen [kW] 0,5 0.4 0,5 0.8
Stromaufnahme Kiihlen

Min./Nom./Max. [A] 25/61/74 15/4,7/7,0 25/4717.2 19/41/76
Stromaufnahme Heizen

Min./Nom./Max. [A] 21/35/6,.2 21/3,4/57 21/3,4/59 15/34/54
Energiekoeff. Kiihlen (EER) 2.6 31 2.6 2.6
Energiekoeff. Heizen (COPd) 33 3.4 31 31
Energieklasse Kiihlen/Heizen A/A A/A A/A A/A
Entfeuchtungsleistung [I7h] 0,7 0,7 0,7 07
Luftleistung [m?/h] 195/270/380 195/270/380 195/270/380 210/270/410
Ext. Luftleistung (min./max.) [m3/h] 350/650 350/650 350/650 350/650
Schalldruckpegel [dB(A)] 27-42 26-40 26-40 26-42
+Flusterbetrieb” (30 dB(A)) - Ja Ja Ja
Betriebsspannung [V/HZ] 230/50 230/50 230/50 230/50
Elektr. Anschluss [mm?] 3x15 3x15 3x15 3x15
Schutzklasse P20 P20 P20 P20
Min./Max. Aussentemp. Kiihlen [°C] 43/-10 43/-10 43/-10 43/-10
Min./Max. Aussentemp. Heizen [°C] 24/-15 24/-15 24/-15 24/-15
GWP 3 3 3 675
Kaltemittel R290 R290 R290 R32
Fullmenge Kaltemittel [kal 0,145 0,145 0,145 0,280
Wandbohrung [mm] 202 (162%) 202 (162%) 202 (162%) 202 (162%)
Abmessungen (BxHxT) [mm] 1015 x540x 180 1015 x 540 x180 1015 x 540 x 180 1015 x 540 x 180
Gewicht [kal 41 41 41 41
IR-Fernbedienung Ja IE] Ja Ja
WIFI-Modul Nein Ja Ja Ja

*nur mit Sonderzubehor LVMBKAG160

1) bei AuBBentemperatur 11 °C und Raumtemperatur 20 °C; rel. Feuchte 87 %

2) LVMBK31H mit integriertem Elektro-Heizregister 2,0 kW
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