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SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie var Montage diese Anleitung sorgfaltig und vollstandig durch.

Beachten Sie unbedingt die allgemeinen Sicherheitshinweise und die Sicherheitssymbole mit Hinweisen im Text.

Diese Anleitung ist nach Abschluss der Montage an den Nutzer (Mieter, Eigentfimer, Hausverwaltung usw.) weiterzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung

Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.
Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elekfrizitat.

Vorsicht! Jede Montagearbeit am Luffungsgerat darf nur bei abgetrennter Netzspannung erfolgen! Das
Luftungsgeratist schutzisoliert nach Schutzklasse Il, der Schutzleiteranschlul3 entfallt.

Achtung! Der elektrische Anschluss darf nur von autorisiertem Fachpersonal und nach gtltiger VDE 0100
vorgenaommen werden.

Achtung! Dieses Gerat darf nicht von Kindern und Personen bedient werden, (Filterwechsel/Reinigung) die auf-
grund ihrer physischen, sensarischen oder geistigen Fahigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit ader Unkenntnis
nichtin der Lage sind, es sicher zu bedienen.

Bei Ventilatoren fur Abluftbetrieb muss immer fir eine funktionierende Nachstromung von Auf3enluft gesorgt

> B b bbb

werden.

Technische Anderungen vorbehalten! Gewahrleistung nur bei Beachtung dieser Anweisungen.
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SICHERHEITSHINWEISE ) Liftereinbau als
EINBAU Dunstabzugshaube
E nicht gestattet.
N
t

SCHUTZZONEN NACH vDI 0100

00
1v
2 v
VERSANDEINHEITEN Bitte Uberprifen Sie die Lieferung auf Vollstandigkeit und einwandfreien Zustand.
ENTSORGUNG Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Wenn Sie sich vom Gerat trennen
mochten, enfsargen Sie es zu den akfuellen Bestimmungen.
mmmm  Auskunft erteilt die kommunale Stelle.
LUVAQ EL Spannungsversorgung: 230V AC50Hz
TECHNISCHE DATEN Fernsfeuereingang: 0-10Vv DC
Elektrische Leistungsaufnahme: max. 14,5 W (bei 60 m3/h) bzw. 18 W (bei 100 m3/h)
Luftvolumenstrom: 15- 60 bzw. 15 -100 m?¥h, einstellbar
Schutzklasse: I
Schutzart: IP X5
Schalldruckpegel: Schalldruckpegel 22 his 35 (bei 60 m?/h) bzw. 44 dB (A)

(bei100 m¥/h)

Weitere Dafen: siehe www.luvag.com



2 | MONTAGEANLEITUNG VENTILATOREINSATZ

2.1 VERSANDEINHEIT
VERSANDEINHEIT

Anschlusskabel mif Stecker

zur Verbindung mit der
Steuerplatine siehe

Motor

Seite 12.

2.2 MONTAGE VENTILATOR-
EINSATZ UND INNENBLENDE

2.2.1IN ALLEN VARIANTEN
Ggf. Putzschutzdeckel vom
Gehause abnehmen.

Ggf. elekfrischen Anschluss
und Lage der Netzanschluss-
klemme tberprufen.

2.2.2 UNTERPUTZ-VARIANTE
Montage Lufftereinsatz:
Putzschutzdeckel entfernen,
Luftereinsatz fest einrasten
und Netzanschlussbereich an-
schrauben.

AN

Liftereinsatz Innenblende

£l Anschluss Gitterabdeckrahmen

Frontabdecktell Filter

Steuerung

=

Steuerplatine
+ Schraubenzubehor

Vorsicht! Jede Montagearbeit am Luffungsgerat darf nur bei abgetrennter Netzspan-
nung erfolgen.

Zusatzliche Installationen und elekfrische Bauelemente im Liftungsgerat sind
unzuldssig.

Netzanschlussklemme

Schraube

LUftereinsatz

Technische Anderungen vorbehalten! Gewahrleistung nur bei Beachtung dieser Anweisungen. 5
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Steuerplatine an Steuerung
anschlie3en. Gitterabdeck-
rahmen mit mitgelieferten
Schrauben am Luftergehause
befestigen. Frontabdeckteil
aufsefzen und einrasten.

Gitterabdeckrahmen wird
immer enfsprechend der
Einbaulage des Lufters mon-
fiert! Das Frontabdeckteil
kann auf dem Gitterabdeck-
rahmen wahlweise in zwei
Positionen um 180° gedreht
monftiert werden.

Blende unfer Filter in Gitter-
abdeckrahmen einlegen.

2.2.3
Montage Lufftereinsatz:

Luftereinsatz fest einrasten
und am Netzanschlussbe-
reich anschrauben.

Gitterabdeckrahmen auf
Gehause einrasten. Frontab-
deckteil aufsetzen.

Gitterabdeckrahmen wird
immer entsprechend der
Einbaulage des Lufters mon-
fiert! Das Frontabdeckteil
kann auf dem Gitterabdeck-
rahmen wahlweise in zwei
Positionen um 180° gedreht
montiert werden.

Schraubdffnungen freimachen

Blende fiir Zweiraumlifter

o =)
] e

-]
Magliche Einbaulagen der
Innenblende:
Drehung um 180°
Gitterabdeckrahmen Schrauben
Frontabdecktelil

Position der Steuerung

Schraube

Luftereinsatz

Rastoffnungen freimachen

Magliche Einbaulagen der

Innenblende:

Drehung um 180°

Position der Steuerung




2.3 ELEKTRISCHER

Vorsicht! Jede Montagearbeit am Luftungsgerat darf nur bei abgetrennter Netz-
ANSCHLUSS

spannung erfolgen. Das Luffungsgerat ist schutzisoliert nach Schutzklasse I, der
Zusatzliche Installationen
und elektrische Bauelemente
im Luffungsgerat sind unzu-
lassig.

Schutzleiteranschluf3 entfallt.

leitungen stromlos (Abfrennung vom Netz mit mindestens 3 mm Kontaktoffnung,

ANSCHLUSSBILDER
TYPEN

z.B. elektr. Sicherung).

Funkfionen je nach Steuer-
platine, DIP-Schalterstellung
und Maodul:

Jeder zum LUfter geharende Stromkreis muss mit einem Fehlerstromschutz
(z. B. FI- Schalter) ausgestattet sein.

Elekfrischer Anschluss nur durch Fachmann.

Nicht fur den Betrieb unter stetigen Wegschaltens der Versargungsspannung

BB B b

geeignet!

2.3.1STANDARDSCHALTUNG

einstufiger Betrieb, schaltbar auf Bedarfsluftung ML LN Pers

Grundltftung und zeitnachlaufgesteuerte
Bedarfsluftung

T

1] U
[@Q SIS

Feuchteregelung, schaltbar auf Bedarfsliftung
(Version ECF)

zeitnachlaufgesteuerte Bedarfsltftung

(zweipoliger Schalter mit einer Wippe erforderlich)

2.3.2 ERWEITERTE MANUELLE SCHALTUNG
Mit Nachlaufregelung (ECN) 1211 L N F+ F-

Durch Schaltung des Kontaktes L2 Deaktivie- 00 TH_O I
rung der Funktionen Nachlauf, Grundliftung . . - COOOOO
oder AUS entfsprechend DIP-Schalter (1, 2), |— g 1

schaltbar auf Bedarfsltuftung (L1) | I I

Mit Feuchteregelung (Version ECF) L |_7L

Durch Schaltung des Kontaktes L2 Deakfti-vie-
rung der Feuchteregelung, schaltbar auf Be- Briicke
darfsltftung (L1)

Achtung: Keine Einbindung der Raumbe-
leuchtung moglich!

(zweipoliger Serienschalter mit 2 Wippen
erforderlich)

Technische Anderungen vorbehalten! Gewahrleistung nur bei Beachtung dieser Anweisungen.

Machen Sie vor Anschluss des Luffungsgerates an die Netzspannung alle Anschluss-
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2.3.3 EIGENSTANDIGER BETRIEB
Automatikbetrieb

(keine manuelle Schaltung maglich)
Einstellungen Version ECN gemaf DIP-Schalter:

- Grundltftung (BIP1& 2)
- BedarfsltUftung (DIP 6 & 7)
- Intervall (DIP 3)

L2 11 L N F+ F-

U U
COOO0®

Feuchtesteuerung (Version ECF) nach Einstel-

lungen Grund- und Bedarfsltftung.
Intervallschaltung Version ECN

Grundliftung entsprechend DIP-Schalter der
Steuerplatine (alle Versionen)

2.4 SCHALTERFUNKTIONEN

Werkseinstellung fur alle Typen

Werkseinstel-
lung:
Grundltftung:
Nennlaststufe:
Infervall:
Nachlaufzeit:

Einschaltverzogerung:

1.2 3 4 5 6 7
+
0

weifl3er Schalter

Position DIP  Schalter (einschaltbar)

AUS

60 (100) m?/h

AUS (0) +2h fur15min: - 4h fur 30min
AUS (0) +30min; -15min

AUS (0) + 455 -120s

Folgende DIP-Schalterstellungen mit folgenden Funktionen sind moglich:

Uber die DIP-Schalter 1, 2, 6 und 7 haben Sie die Méglichkeit, die Luftvolumen-
strome fur Grund- und Bedarfsllftung einzustellen, Gber die DIP-Schalter 3, 4
und 5 kénnen Sie die Zeitnachlauf- und Infervallfunktionen konfigurieren.



NOTIZEN

Technische Anderungen vorbehalten! Gewahrleistung nur bei Beachtung dieser Anweisungen.
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2.5 DIPSchalterstellungen Grundliftung DIPSchalterstellungen Bedarfsliiftung
Grundltftung und Bedarfsluffung

Typen: alle Versionen

(= 3
[ 3

. . 0m’h 0 m*/h
Uber die DIP-Schalfer auf der Steuerplatine - m/ -
haben Sie die Maglichkeit eine Vielzahl von
Lufterfunktionen einzustellen. 1 2 6 7
Jeder der weil3en Schalter hat drei Einstell- * +
maglichkeiten. 15 m/h u 15 m3/h 0
1 2 6 7
Schalter nurim stromlosen Zustand des + +
Luftungsgerates verstellen. 20 m?h L 20 m*/h 0
1 2 6 7
1) Frontabdeckteil abnehmen + +
2) Gewiinschte Einstellung vornehmen 30 m*h D 30 m*h D
3) Frontabdeckteil schlieBen
1 2 6 7
+ +
Erst durch ein Wiederanlegen der elekftri- 5 ] 5 0
schen Spannung werden Veranderungen 45m/h - 45m/h -
der DIP-Schalter Ubernommen.
1 2 6 7
+
Diese Einstellung darf nur von autorisier- s 0 ;
tfem Fachpersonal vargenommen werden! 60 m*h B 60 m*/h ]
1 2 6 7
+ +
80 m?/h X 80 m?/h 5
1 2 6 7
+ +
100 m¥h ! 100 mh i



2.5 DIP-SCHALTERSTELLUNGEN 12345 6 7
Nachlaufzeit, Einschaltverzogerung und || |
Intervallbetrieb S Intervall AUS
12345 6 7
+0 0 . Intervall EIN,
ol | Lufter lauft alle 4 Std. fir 30 min in Bedarfsliftung
1234567
+
W il | o [ Intervall EIN,
Rmim| |omivmimmiem Lufter lauft alle 2 Std. fur 15 min in Bedarfsluftung
123456 7
+ .
ol I I Nachlaufzeit
i I AUS
12345 6 7
|| | | Nachlaufzeit EIN,
oL Lufter [auft 15 min in Bedarfsltftung
e nach
12345 6 7
'S___ I | | Nachlaufzeit EIN,
- Lufter [auft 30 min in Bedarfsliftung
— - nach
1234567
+____ ——
o b I Einschaltverzogerung
I ) Ll AUS
123456 7
+
emiminmiom  |wulem Einschaltverzogerung
wmimlmmim i 120 s
123456 7
;____ L Einschaltverzogerung
Bl sl 455

HINWEIS: DIE ROTE LED BLINKT FUR DIE ZEIT DER EINSCHALTVERZOGERUNG.

Vorsicht! Jede Montagearbeit am Liuftungsgerat darf nur bei abgetrennter Netz-
spannung erfolgen! Das LUftungsgerat ist schutzisaoliert nach Schutzklasse |1,
der Schutzleiteranschluf3 entfallt.

ELEKTRISCHER
ANSCHLUSS
SICHERHEITSHINWEISE
Schalten Sie vor Anschluss des Luffungsgerates an die Netzspannung alle
Anschlussleitungen stromlos! (Abtrennung vom Netz mit mindestens 3 mm
Kontaktoffnung, z.B. elektr. Sicherung).

Jeder zum Luffer geharende Stromkreis muss mit einem Fehlerstromschutz
(z. B. FI-Schalter) ausgestattet sein!

Elektrischer Anschluss nur durch Fachmann!

BB P P

Zusatzliche Installationen und elektrische Bauelemente im Liftungsgerat sind
unzulassig.

Technische Anderungen vorbehalten! Gewahrleistung nur bei Beachtung dieser Anweisungen. 1"
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3. KLEMMLUFTER

A

Uberpriifen sie die Lieferung auf Voll-
standigkeit und einwandfreien Zustand

ushlasstutzen konisch fur DN 75 bis DN 80 — «—32mm

max. 42 mm

69 mm

Inkl. Schrauben zur Befestigung des
Gitterabdeckrahmens am LUuftereinsatz

=
£
o
6]
N
206 mm
£
£
hn
LN
N
£
E
o
N
3.2 MASSBILDER
ECNK Schiebestutzen mit Rickschlagklappe —

ECFK
Gitterabdeckrahmen

Rastelement

/
«m%

Klemmlange max. 42 mm

Frantabdecktelil
Netzanschlussklemme

\ Anschlusskabel mit
Stecker fur Steuer-

. platine
Steuerplatine
3.3 MOGLICHE EINBAULAGEN BEI
SCHACHTEINBAU
Ruckschlagklappe
ACHTUNG bry
Lage und Sitz der Rickschlagklappe E
ggf. korrigieren (siehe S.14) 7

Bei Bedarf neutrale Blende (chne
Schriftzug) als Zubehor erhaltlich.

12



3.4 EINBAUBEISPIEL

3.5 MONTAGE BEI EINBAU IN
WANDAUSSCHNITT

Anschluss an Haupftleitung:

Flexrohr an die Hauptleitung anschlie3en.

Schiebestutzen am Flexrohr befestigen.

Anschltsse mit Dichtband oder Spann-
schellen abdichten.

3.5.1 WANDAUSSCHNITT
HERSTELLEN

Vorwandverkleidung offnen.

Flexrohr und Netzkabel griffbereit in der
Wandoffnung fixieren.

Esistdie Mindesttiefe gemal Mafbild
Seite 12 zu beachten.

Flexrohr DN 80 (75) ca. 50 - 100 cm

Hauptleitung

2

Ausblasstutzen

Hohe 23 cm

7/

Technische Anderungen vorbehalten! Gewahrleistung nur bei Beachtung dieser Anweisungen.

13
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3.5.1 NETZANSSCHLUSS
-> AB SERIEN-NR. 2500000

Netzkabel entsprechend des gewahlten
Anschlusshildes (siehe Anschlusshilder)
an der Netzanschlussklemme des be-
festigen.

ACHTUNG!

Das Netzkabel ist auch mechanisch
spannungsfrei zu montieren.

Verwenden Sie alternativ gegebenen-
falls eine flexible Leitung.

3.5.2 KLEMMLUFTER-EINSATZ IN
WANDAUSSCHNITT

Ventilatoreinheit in den Wandaus-
schnitt einschieben.

Ggf. Lage und Sitz der Ruckschlagklap-
pe korrigieren, siehe Abb. unten.

3.5.3LAGE UND KORREKTUR
DER RUCKSCHLAGKLAPPE

(wichtig fur den Deckeneinbau)

In Einbaulage muss die Ruckschlag-
klappe im Ausblasstutzen durch ihr
Eigengewicht schlieBen. Die Riick-
schlagklappe kann zur Korrektur nach
innen herausgezogen werden.

3.5.4 BEFESTIGUNG
VENTILATOREINHEIT

Spannschrauben mit einem Schrauben-
dreher maBig festziehen.

Die selbsttatig ausfahrenden Klemm-
stucke legen sich von hinten an die
Vorwandverkleidung.

Eine Schraubenbefestigung Uber die
Flanschbohrungen im Putzrahmen

des Wandeinbaugehauses ist moglich.
Geeignete Befestigung (z.B. Schrauben,
Dibel) bauseitig wahlen.

Abluftstutzen bis zum Anschlag
aufschieben

RuckschlagklappeAufschrift JUNTEN*®

T

Flanschbohrungen (4 x)

NetzanschluBBklemmme

Kabel von der Oberseite

einfuhren

Karrektur

Klemmstick



3.5.5 MONTAGE INNENBLENDE

Gitfterabdeckrahmen mit mitgelieferten
Schrauben am Venftilatoreinsatz befes-
figen und ausrichten Filter einlegen.

Frontabdeckteil aufsetzen und ein-
rasten.

ACHTUNG

Gitterabdeckrahmen wird immer ent-
sprechend der Einbaulage des Lifters
montiert! Das Frontabdeckteil kann
dann auf dem Gitterabdeckrahmen
wahlweise in zwei Positionen um 180°
gedreht mantiert werden.

3.6 ELEKTRISCHER
ANSCHLUSS

SICHERHEITSHINWEISE

3.6.1 ANSCHLUSSBILDER

Frontabdeckteil

B b b

Gitterabdeckrahmen

Filter

Drehung um 180°

Magliche Einbaulagen der
Innenblende:

Position der Steuerung im
Lufter

Vorsicht! Jede Montagearbeit am Luffungsgerat darf nur bei abgetrennter
Netzspannung erfolgen! Das LUftungsgeratist schutzisaoliert nach Schutzklas-
se Il, der Schutzleiteranschluf3 entfallt.

Machen Sie vor Anschluss des Luffungsgerates an die Netzspannung alle An-
schlussleitungen spannungsfrei (Abfrennung vam Netz mit mindestens 3 mm
Kontaktoffnung, z.B. elektr. Sicherung).

Jeder zum LUfter gehorende Stromkreis muss mit einem Fehlerstromschutz (z.
B. FI-Schalter) ausgestattet sein.

Elekfrischer Anschluss nur durch Fachmann.

Zusatzliche Installationen und elekfrische Bauelemente im Liftungsgerat sind
unzulassig.

Anschlussbilder fur weitere Lufterfunktionen auf Anfrage.

Siehe Seiten 7und 8

Technische Anderungen vorbehalten! Gewahrleistung nur bei Beachtung dieser Anweisungen. 15
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4. BEWEGUNGSMELDER

4.1 MONTAGE DES

BEWEGUNGSMELDERS
Position des Bewegungsmelders auf dem Gitterabdeckrahmen

(=] S5 @

Bewegungsmelder auf
Modul integriert

5 | WARTUNG

5.1 FILTERWECHSEL

Leuchtanzeige leuchtet dauerhaft rof
beiverschmutztem Filter. Taster zum Rucksetzen der Filteriberwachung

Frontabdeckteil abnehmen, Filter ent-
nehmen. Neuen oder gereinigten Filter
einlegen. Die Reinigung des Filters
kann unter lauwarmen Wasser erfalgen
(Handwasche).

Taster mit Hilfsmittel z. B. Stift

Exakt 3 Sekunden betatigen.

7\

Leuchtanzeige erlischt.
Frontabdeckteil aufsetzen. /l \

GERAT NIEMALS OHNE FILTER Leuchtanzeige leuchtet unter der Ecke
BETREIBEN!

Sollte die Einschaltverzogerung akti-
viert sein, blinkt wahrend der gesamten
Zeit die rote LED als Funktionskaontrolle.

5.2 REINIGUNG

Wischen Sie bei Bedarf Frontabdeckteil und Gitterabdeckrahmen mit einem trockenem weichen Tuch ab.

den, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder ihrer

2 Filterwechsel und Reinigung durfen nicht von Kindern und Personen durchgefuhrt wer-
Unerfahrenheit oder Unkenntnis nichtin der Lage sind, diese sicher durchzufihren.



NOTIZEN

Technische Anderungen vorbehalten! Gewahrleistung nur bei Beachtung dieser Anweisungen.
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Technische Anderungen vorbehalten! Gewahrleistung nur bei Beachtung dieser Anweisungen.
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